FDJL0505冷却循环

1.冷却液经水泵→机体水套→气缸盖水套→节温器(主阀门）→[[散热]]器→水泵压入水套的循环，其水流路线长，散热强度大，称液冷却系的大循环。

2.冷却液经水泵→机体水套→气缸盖水套→节温器(侧阀门）→[[水泵]]（不经散热器）压入水套的循环，其水流路线短，散热强度小，称水冷却系的小循环。

3.在冷却系统中，冷却液的大小循环路线是由什么控制的?
A.分水管
B.散热器
C.水泵
D.节温器
参考答案：D

4.当节温器失效后冷却系（）。     
A.冷却系只有小循环 
B.冷却系只有大循环 
C.冷却系既有大循环又有小循环  
D.冷态小循环，热态大循环
参考答案：A

5.在发动机上拆除原有的节温器，则发动机工作时冷却水（）。      
A.只进行大循环 
B.只进行小循环 
C.大、小循环都存在
D.冷态小循环，热态大循环
参考答案：C 

6.以下通过调节冷却液的流向和流量来调节冷却强度的是（） 
A.散热器 
B.风扇离合器 
C.节温器
D.温控器
参考答案：C

7.腊式节温器中的蜡泄漏后，会使冷却液（）  
A.只能进行大循环  
B.只能进行小循环 
C.大、小循环都能进行
D.低温小循环，高温大循环
参考答案：B

8.下列叙述正确的是（）
A.电动风扇属于冷却强度调节装置。( ) 
B.节温器属于冷却强度调节装置。(  ) 
C.冷却系中的散热器属于冷却强度调节装置。( ) 
D.冷却系中的百叶窗属于冷却强度调节装置。(  ) 
参考答案：AB

9.造成发动机冷却液温度过高的原因有：（）
A.散热器脏堵；
B.燃烧室内积炭过多；
C.节温器性能不良；
D.环境温度过高。
参考答案：ABCD

10.冷却强度调节方法有两种：其一是通过风扇转速改变来完成，其二是靠节温器调节冷却液的流向和流量来实现。（正确）
参考答案：正确
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