FDJL0801拆取发动机及变速器作业

1.拆装实训使用扳手时，应将扳手朝着自己的[[方向]]拧动，这样比较安全。   

2.拆装蓄电池，甲同学说：先拆蓄电池负极，再拆正极；乙同学说：先装蓄电池正极，再装负极；谁说的对（）
A.只有甲对
B.只有乙对
C.甲乙都对
D.甲乙都不对
参考答案：C

3.关于拆卸发动机线束，甲同学说：用手握住线束连接器解锁并拉开；乙同学说：用手握住线束并拽动线束拉开；谁说的对（）
A.只有甲对
B.只有乙对
C.甲乙都对
D.甲乙都不对
参考答案：A

4.举升机的注意事项下列错误的是（） 
A.举升时人员应离开车辆，举升到需要高度时，必须插入保险锁销，并确保安全可靠才可开始车底作业。 
B.举升器不得频繁起落。 
C.支车时举升要快，降落要快。 
D.有人作业时严禁升降举升机。
参考答案：C

5.能在一定范围内调节开口尺寸的扳手是（） 
A.活动扳手     
B.扭力扳手    
C.棘轮扳手       
D.梅花扳手 
参考答案：A

6.棘轮扳手上的拨动开关的作用是（） 
A.上套筒     
B.改变方向   
C.调节大小   
D.固定套筒 
参考答案：B

7.下列属于扳手的是（） 
A.扭力扳手      
B.内六角     
C.螺丝刀     
D.呆扳手 
参考答案：ABD

8.下列属于旋具类工具（） 
A.活动扳手     
B.扭力扳手    
C.尖嘴钳       
D.梅花扳手
参考答案：ABD

9.拆装实训，各类扳手的选用原则，一般优先选用套筒扳手，其次为梅花扳手，再次为开口扳手，最后选活动扳手。（正确）
参考答案：正确
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